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Dokument otrzymuja:

Obiekt badan: Pianka wtérnie spieniona Rebond R140 o grubosm 40 mm,
Powierzchnia czotowa prébek: ptaska
Powierzchnia badanej probki S: 2,26 m? (1640 x 1380 mm)
Ksztatt probki: prostokatna,
Prébka symetryczna akustycznie.
Obiekt do badan zostat dostarczony w dniu 16.12.2022

Zakres badan:

Wyznaczanie skorygowanej natezeniowej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Rym zgodnie z ISO 15186-1: 2005

(z zastosowaniem metody natezenia dzwigku) w zakresie 100-5000 Hz. Wyznaczanie wazonego wskaznika izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej Ry zgodnie z metoda ISO 717-1: 2013.

Wyposazenie badawczo-pomiarowe:

System Pulse, typ 3560 B&K 1/0727/BE

Mikrofon GRAS typ 40AP + preamp 26AK, sn 25007+60369 1/0703/BE

Sonda nat¢zenia dzwigku GRAS, typ 40AK 2”° (sn 195050, 206155) + przedwzm. 26AA (sn 191923, 191924) 1/0744/BE

Kalibrator akustyczny, typ 4231 B&K 1/0730/BE

Termohigrometr Lab-El typ LB (701+702) L/0761/BE

Komory akustyczne: nadawcza — poglosowa, odbiorcza — pochtaniajaca (Adler) L15iL16
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Powierzchniowy wskaznik pola:
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Wskaznik natezenia szczatkowego:

Wszystkie wyniki zestawione w dokumencie odnoszg si¢ wytgcznie do badanych obiektow.
Dokument bez pisemnej zgody BOSMAL nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w cato$ci.

Niniejszy dokument stanowi wiasno$¢ Zleceniodawcy, dla ktérego wykonano badania.
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Wazony wskaznik izolacyjnosci akustycznej wiasciwej zgodnie z ISO 717-1:2013
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